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LINEA ELÉCTRICO

750  12501000
6047

Extra Chato

8528

53

13

Portatil

Potencia [Watts]

3

5454 54

Ancho [cm]

1000-2000
28

Alto [cm] 47

Prof. [cm] 13

Para
baño

LINEA DE 
CALEFACTOR

NUEVOS!!
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Encendido piezoeléctrico de alta durabilidad. Doble seguridad, 
por ausencia de llama y por presencia de monóxido de carbono. 
Enlozado. Quemador de acero inoxidable

LINEA GAS

3000 70005000

6047

TN

8385

54

18 

Sin salida

15

54

Ancho

3.0

60

Alto 54

LINEA DE 
CALEFACTOR

18

TB y TBU

4.0 5.0 6.0

85

Profundidad

(Kcal)

tiro balanceado / tiro balanceado U tiro natural

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]
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FUNCIONAMIENTO
      EL AIRE QUE CIRCULA POR DEBAJO DE LA 
ESTUFA SE CALIENTA EN CONTACTO CON LA CÁMARA Y ES EXPULSADO 
A TEMPERATURA, POR LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTUFA

A- CONVECCIÓN

     EL CALEFACTOR AL ESTAR CALIENTE EMITE CALOR 
EN FORMA DE ONDAS INVISIBLES AL OJO HUMANO, QUE PUEDEN SENTIRSE

SI NOS UBICAMOS FRENTE AL CALEFACTOR.

B- RADIACIÓN

¿COMO CALIENTA?

DE UN CALEFACTOR CALDEN
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SIN SALIDA AL EXTERIOR

LINEA DE CALEFACTOR

Ancho

3000   70005000

43cm 83cm60cm

Alto 53cm

Profundidad 15cm

NUEVOS!!

NEA CALEFACCIONLínea Gas



FUNCIONAMIENTO INTERNO Y FLUJOS

DE UN CALEFACTOR TIRO BALANCEADO

DE CALOR POR ONDAS ( RADIACIÓN ).
4-EMISIÓN

DE AIRE CALIENTE ENTRE CÁMARA Y 
GABINETE ( CONVECCIÓN ).

3-CIRCULACIÓN

DE GASES DE COMBUSTIÓN.
2-EGRESO

EL AIRE EXTERIOR PARA LA COMBUSTIÓN.
1-INGRESO
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TB TIRO BALANCEADO

LINEA DE CALEFACTOR

Ancho

3.0   5.04.0

83cm60cm

Alto 53cm

Profundidad 18cm

NUEVOS!!

NEA CALEFACCIONLínea Gas



CONSIDERACIONES DE MONTAJE

DE UN CALEFACTOR TIRO BALANCEADO TIPO U
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TBU TIRO BALANCEADO TIPO U

LINEA DE CALEFACTOR

Ancho

3.0   5.04.0

85cm60cm

Alto 54cm

Profundidad 18cm

NUEVOS!!

NEA CALEFACCIONLínea Gas
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EXTRA FINO EXTRA CHATO
UNA LINEA ESPECIAL

EXTRA CHATO
LINEA DE CALEFACTOR

Ancho

750   12501000

28cm 59cm47cm

Alto 54cm

Profundidad 3cm

47cm 54cm

NUEVOS!!

NEA CALEFACCIONLínea Eléctrico



BAÑO
LINEA DE CALEFACTOR

Ancho

1000 / 2000  

28cm

Alto

Profundidad 13cm

47cm

MÓVIL
LINEA DE CALEFACTOR

Ancho

1000 / 2000  

28cm

Alto

Profundidad 13cm

53cm

NUEVOS!!

NEA CALEFACCIONLínea Eléctrico
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